



Базальт – це справжній диво-камінь, який росте у мальовничому куточку Рівненщини – Івано-Долинському родовищі базальтів. Базальти є вулканічною гірською породою, яка залягає у товщі надр у вигляді лавових потоків. 
Базальтові масиви Івано – Долинського родовища являють собою плитоподібні геологічні побудови, складені кількома базальтовими потоками.

Більше ніде в Європі ви такого не побачите. Кам’яні стовпи, які місцями мають висоту у кілька десятків метрів, каскадом спускаються до чаші, заповненої прозорою – і від того неймовірно синьою водою.
На Івано – Долинському спецкар’єрі родовища базальтів  представлені трьома різновидами:

1. Скельний базальт у масиві, розбитий сіткою тріщин різних напрямків, складає близько 90 відсотків від усіх розвіданих запасів.

2. Базальтові стовпи – різновид базальтів, які зустрічаються на родовищі в обмежених об’ємах. Мають різну форму в поперечному перерізі від чотирьохгранних до семигранних. Товщина стовпів коливається в межах від 0,6 до 1,2 м, висота – від 1,5 м до 30 м. Мають властивість давати прямий рівний розкіл.

3. Кулеподібні базальти – кінцевий продукт вивітрювання стовпів і первинних сфероїдів охолодження. Для використання непридатні і розробляються як скельна вскришна порода.

Базальт – унікальний будівельний матеріал, якому властиві:
· висока морозостійкість (практично не реагує на різкі перепади температур);

· міцність і довговічність;

· стійкість до впливу хімічно-агресивного середовища;

· найнижчий рівень радіоактивності в порівнянні з іншими гірськими породаи;

· високі тепло- та звукоізоляційні властивості;

· прекрасний естетичний вигляд.

Івано – Долинське родовище базальтів – унікальне за своїм хімічним  складом і фізико – механічними властивостями родовище гірської породи вулканічного походження.

За всіма показниками фізико-хімічних властивостей, стовпчасті базальти Івано – Долинського родовища відповідають вимогам ДСТУ  БЕN 1467:2007 «Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови» та придатні для виробництва пиляних плит. Що відповідає вимогам ДСТУ  БВ. 2.7.-37-95 «Плити та вироби із природного каменю».
За результатами визначення хімічного складу корисна копалина відповідає вимогам ТУ У 88 023.022-96 «Сырье из горных пород для производства штапельных волокон», відповідно базальти родовища придатні для виробництва штапельного волокна.За більшістю показників хімічного складу базальти родовища відповідають вимогам ТУ У 88 023.019-95 «Сырье из горных пород для производства непрерывных волокон» для виготовлення неперервного волокна.
Незмінені і порушені вивітрюванням скельні базальти в приповерхневій частині покладів відповідають вимогам ГОСТ 23485-86 «Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ» і придатні для виробництва щебеня будівельного (ДСТУ Б.В 2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови»), каменю бутового (ТУ 21-10-69-89 «Камінь бутовий»), і брущатки (ГОСТ 23668-79 «Камень брусчатый для дорожных покритий. Технические условия»).
Базальти Івано - Долинського родовища визнані комплексною сировиною загальнодержавного значення, різновиди якої можуть бути використані, крім будівельного щебеню, у виробництві більш цінної продукції – базальтового волокна і вати, облицювальних виробів, тощо.
ХАРАКТЕРИСТИКА

готової продукції ПАТ «Івано – Долинський спецкар’єр»
1. Щебінь:  фракції  5-20мм,  20-40мм, 40-70мм, 70-120 мм, 100-150 мм, 80-120 мм отриманий  дробленням  базальтів  скельної  відмінності,  який  відповідає  ДСТУ  БВ. 2.7.-75-98,  ГОСТ 8269.0-97

2. Бутовий  камінь: куски  базальту  розміром  від  150  до  500  мм   (за  погодженням  сторін  допускається  від  70  до  1000  мм)  отримані  в  результаті  дроблення  базальтів  скельної  відмінності,  який  відповідає  ОСТ  21 – 73 – 87.

3. Камінь природний. Блоки необроблені: (базальтові  стовпчики) колоті  куски  базальтових  “стовпів”,  видобуті  із  масиву  базальтів  стовпчатої  відмінності,  які  відповідають  вимогам  ДСТУ  БЕN 1467:2007.

4. Крихта  неокатана  базальтова  фракції: 3-8мм,  8-12 мм,  отримана дробленням  кусків  базальту  розміром  40-70 мм, 70-120 мм, яка  відповідає  вимогам  ТУ  У 14.2-05471862-001:2007.

5. Відходи  від  крихти: відходи,  отримані  в  результаті  розсіву  крихти  неокругленої  базальтової  на  грохотах.  Містить  часточки  базальту  фракції  0-3 мм.

6. Відсів: відходи,  отримані   в  результаті  розсіву  щебеню  на  грохотах.  Являє  собою  суміш  вскришних  порід  і  подрібнених  часточок  базальту. Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-210:2009.

7. Сировина із гірничих порід для штапельного волокна:дроблені куски свіжого  базальту у вигляді щебеню різних фракцій. За погодженням із споживачем  допускається  поставка  у  вигляді  кусків  каменю  розміром  від  100  до  400  мм,  або  щебеню  від  60  до 180 мм. Відповідає  вимогам  ТУ У 88023.022-96

8. Сировина базальтова для виготовлення бруківки: колоті  куски  базальтових  “стовпів”,  об’ємом  від  0,1м3  і  більші,  видобуті  із  масиву  базальтів  стовпчатої   відмінності,  розбиті  тріщинами  різних  напрямків  і  величини.

9. Сировина  базальтова: дроблені  куски свіжого  базальту  розміром  від  100  до  400 мм,  отримані  під  час  виколювання ручним  способом  шашки  базальтової.  

10. Бруківка із природного каменю для мостіння вулиць: невеликого розміру блок для мостіння із природного каменю робочих розмірів від 50 мм до 300 мм, жодний плановий розмір якого, як правило, не перевищує товщину більше ніж удвічі. Мінімальна номінальна товщина становить 50 мм, яка  відповідає  вимогам  ДСТУ  БЕN 1342:2007.
11. Формак: куски каменю прямокутної форми, виколоті вручну із свіжих базальтів  стовпчатої  відмінності, лінійні  розміри  приблизно 20х20х30 см.

